
LUX
Genel Bilgiler
Marka; BFT
Ürün Kodu: LUX
Teknik Özellikler
Renk: Metalik Gri
Güvenlik Kodu(IP) :65

Maksimum kanat uzunluðu; 2 mt.
maksimum kanat aðýrlýðý; 300 kg. olan kilitsiz  hidrolik tip
dairesel kapý motorudur.

Açýlma ve kapanma durumlarýnda sýkýþma (tork) ayarýnýn
yapýldýðý iki adet valf vardýr.

Kontrol ünitesi ile çalýþma zamaný ayarý yapýlabilir.

LUX 2B
Genel Bilgiler
Marka; BFT
Ürün Kodu: LUX 2B
Teknik Özellikler
Renk: Metalik Gri
Güvenlik Kodu(IP) :65

Maksimum kanat uzunluðu; 2 mt.
Maksimum kanat aðýrlýðý; 300 kg.dýr.

LUX model hidrolik tip dairesel kapý motorunun hem açýlýrken
hem de kapanýrken kilitli versiyonudur.

230V motor gerilimine sahiptir. Açýlma ve kapanma
durumunda sýkýþma (tork) ayarýnýn yapýldýðý iki adet valf
vardýr. Kontrol ünitesi ile çalýþma zamaný ayarý yapýlabilir.

90° açýlma süresi 17-48sn.dir.

Çalýþma sýklýðý 500tur/gün. dür. -10°C ile +60°C arasýnda
çalýþma sýcaklýðýna sahiptir.

ORO
Genel Bilgiler
Marka; BFT
Ürün Kodu: ORO
Teknik Özellikler
Renk: Beyaz
Güvenlik Kodu(IP) :66

Maksimum kanat uzunluðu; 1,8 mt.
Maksimum kanat aðýrlýðý;  180 kg. olan hidrolik tip dairesel
kapý motorudur.

Kapanma iþlemi esnasýnda kilitli durumda çalýþýr.

Serbest býrakma fonksiyonu mevcuttur.

Açýlma ve kapanma durumlarýnda sýkýþma (tork) ayarýnýn
yapýldýðý iki adet valf vardýr.

Kontrol ünitesi ile çalýþma zamaný ayarý yapýlabilir.

ORO KIT
Genel Bilgiler
Marka; BFT
Ürün Kodu: ORO KIT
Güvenlik Kodu(IP) :55

2 adet ORO hidrolik tip dairesel kapý motoru,

1 adet ALCOR SD kontrol ünitesi,1

Adet INTRIC1 rolling (atlamalý) kodlu radyo alýcý cihazý,

1 adet MITTO 2 rolling (atlamalý) kodlu iki kanal radyo verici
cihazý,

1 çift CELLULA 130 fotosel,

1 adet INTRO anahtarlý seçici,

1 adet flaþör lamba ve anten, içerir.

LUX L
Genel Bilgiler
Marka; BFT
Ürün Kodu: LUX L
Teknik Özellikler
Renk: Metalik Gri
Güvenlik Kodu(IP) :65

Maksimum kanat uzunluðu; 4 mt.
Maksimum kanat aðýrlýðý;  300 kg. olan hidrolik tip dairesel
kapý motorudur.

LUX model hidrolik tip dairesel kapý motorunun kapýlar için
önderilen düþük hýzlý versiyonudur. 230V motor gerilimine
sahiptir.

Açýlma ve kapanma durumunda sýkýþma (tork) ayarýnýn
yapýldýðý iki adet valf vardýr.

Kontrol ünitesi ile çalýþma zamaný ayarý yapýlabilir. 90°
açýlma süresi 17- 48sn.dir. Çalýþma sýklýðý 500 tur/gün. dür.
-10°C ile +60°C arasýnda çalýþma sýcaklýðýna sahiptir.
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PHOBOS
Genel Bilgiler
Marka; BFT
Ürün Kodu: PHOBOS
Teknik Özellikler
Renk: Metalik Gri
Güvenlik Kodu(IP) : 54

Maksimum kanat uzunluðu; 1,8 mt.
maksimum kanat aðýrlýðý; 250 kg. olan kilitli  elektromekanik
tip dairesel kapý motorudur.

Kiþiye özel serbest býrakma anahtarý mevcuttur.

Elektronik tork ayarý yönetimi için kontrol ünitesine ihtiyaç
vardýr.

PHOBOS L
Genel Bilgiler
Marka; BFT
Ürün Kodu: PHOBOS L
Teknik Özellikler
Renk: Beyaz
Güvenlik Kodu(IP) : 54

Maksimum kanat uzunluðu; 5 mt.
maksimum kanat aðýrlýðý; 250 kg. olan kilitli, elektromekanik
tip dairesel kapý motorudur.

Kiþiye özel serbest býrakma anahtarý mevcuttur.

Elektronik tork ayarý yönetimi için kontrol ünitesine ihtiyaç
duyar.

EN 12453 ve EN 12445 standartlarýna uygundur.

PHOBOS BT
Genel Bilgiler
Marka; BFT
Ürün Kodu: PHOBOS BT
Teknik Özellikler
Renk: Metalik Gri
Güvenlik Kodu(IP) : 44

Maksimum kanat uzunluðu; 1,8 mt.
maksimum kanat aðýrlýðý; 250 kg. olan kilitli, düþük voltajlý
elektromekanik tip dairesel kapý motorudur.

Kiþiye özel serbest býrakma anahtarý mevcuttur.

Elektronik tork ayarý ve manyetik tip limit switch uygulamasý
mevcuttur.

EN 12453 ve EN 12445 standartlarýna uygundur.

PHOBOS BT KIT
Genel Bilgiler
Marka; BFT
Ürün Kodu: PHOBOS BT KIT
Güvenlik Kodu(IP) : 44

2 adet PHOBOS BT motor,

1 adet LIBRA MA R kontrol ünitesi ve kontrol ünitesinin
içerisine yerleþtirilmiþ 64 rolling(atlamalý) kod kapasiteli
radyo alýcý kartý,

1 adet MITTO 2 Ýki kanal , rolling (atlamalý) kodlu radyo
verici cihazý,

1 çift CELLULA 130 fotosel,

1 adet INTRO anahtarlý seçici,

1 adet flaþör lamba ve anten içerir.

PHOBOS L BT KIT
Genel Bilgiler
Marka; BFT
Ürün Kodu: PHOBOS L BT KIT

Maksimum kanat uzunluðu; 5 mt.
Maksimum kanat aðýrlýðý;  252 kg. olan EN12453 ve
EN12445 standartlarýna uygun dairesel kapý motoru.

2 adet PHOBOS BT  L kilitli, limit switchli, düþük voltajlý
motoru ve kiþiye ait özel anahtarlý dairesel kapý motoru,

1 adet LIBRA MA R kontrol ünitesi ve kontrol ünitesinin
içerisine yerleþtirilmiþ 64 rolling(atlamalý) kod kapasiteli
radyo alýcý kartý,

1 adet MITTO 2 Ýki kanal , rolling (atlamalý) kodlu radyo
verici cihazý,

1 çift CELLULA 130 fotosel,

1 adet INTRO anahtarlý seçici,

1 adet flaþör lamba ve anten içerir.
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